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CONSIDERAGOES GERAIS

SOBRE OAMPLIFICADORA3200D

O amplificador A3200D € um amplificador mono classe D para uso geral, que atua de
25Hz a 16KHz. Esse aparelho possui 6timo timbre para aplicacdes diversas que vao de
subgraves até médias altas (cornetas), com étima eficiéncia, pequena dimensdo e
6timo custo beneficio, considerando os excelentes componentes, dissipador e placa.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Amplificador classe D PWM Mosfet Mono 1 Canal.

Resposta de Frequéncia:

25Hz a 16Khz medidos em carga resistiva de 4 ohms / canal e poténcia de 2 watts referéncia.
Variacdo mdxima de 1dB. Sem atuacdo do filtro subsdnico e crossover.

Poténcia maxima de saida medida em carga resistiva e 12,6V de alimentagdo:
Impeddancia 2ohms = 3200 watts;

Impeddancia 4ohms = 2350 watts;

Impeddancia 8ohms = 1450 watts;

Topologia: Amplificador classe d tipo Full-brigde;

Fator de Amortecimento: 200 @ 100Hz;

Crossover Interno: Ajustavel de 60 a 240Hz ;12dB/8%;

Bass Booster: de 0 a 12dB @ 45Hz;

Filtro 12dB/8° Subsonico: ajustdvel de 20hz a 150Hz;

Indicadores: Sinal, clip, LV, OVP, On;

Circvuito de Entrada: Balanceada;

Eficiéncia minima do Amplificador: 90%;

Efici@ncia minima da Fonte: 90%;

Ganho: Ajustavel de 300 mVrmsa8voltsrms (116v/v a4,3v/v);

Refrigeragao: Natural + turbo ventiladorinterno;

Fusivel Interno

Fusivelrecomendado =2 de 80 amperes;

Maxima corrente: 292 amperes em carga de 2 ohms sinal de 1khz carga resistiva com alimentacdo
de 12 volts;

Corrente derepouso semsinal: 2amperes;

Impedancia de entrada: 10k ohms por canal;

Tamanho: 7 cm de altura, 24cm de largura e 29cm de comprimento (+2cm dos conectores)
Peso: 5,5kg;

PROTECOES

Temperaturainterna: =90°C. Acima desta temperatura as protecdes desligam o A3200D;

Sobre corrente de entrada: =300A;

Impedancia Minima: Caso aimpeddancia de saida fique abaixo de 2 ohms o amplificador entrard no modo de
protecdo latch e sé ird retornar o funcionamento quando o remoto de CD Player desligar por 3 segundos e
religar;

Inversdo de polaridade da bateria

ProtegcGo contra sobre voltagem de entrada: = 15,5V. Nessas condicdes desligard o aparelho e acenderd a
led OVP.Retornando ao funcionamento quando a voltagem ficar abaixo de 15V;

ProtegGo contra sub-voltagem: Caso a voltagem de alimentacdo caia abaixo de 10v o aparelho desligard e o
led LV acenderd.



IDENTIFICAGAO DAS CONEXOES E CONTROLES

01 - Terminais RCA de entrada de dudio
02 - Led indicador de presenca do sinal
03 - Led indicador de clip

04 - Ajuste do Filtro Subsonico

05 - Ajuste da freqUéncia do crossover (s&
funciona com a chave crossover no modo
On)

06 - Nivel de intensidade do reforcador de
graves

07 - Chave de acionamento do crossover
08 - Ajuste de ganho

POWER SYSTEMS

@

SIGNAL

Indicadores Luminosos

09 - Terminais de entrada de alimentacdo
12V

10 - Terminal de entrada de acionamento
remoto

11 - Led indicador de acionamento On

12 - Led indicador sobre voltagem de
alimentacdo

13 - Led indicador de baixa voltagem de
alimentacdo

14 - Turbo-ventilador interno

15 - Saida de dudio
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Fig. 2

- O seu amplificador A3200D possui 5 indicadores luminosos nas laterais que tfraduzem o

status de funcionamento.

-Led Signal- Indica a presenca de sinal nos conectores RCA de entrada do aparelho.
Este led s6 ird acender quando houver nivel de sinal superior a 200mV RMS de entrada
-Led Clip- indica ao usudrio que o amplificador atingiu o seu limite méximo de sinal e,
consequentemente, iniciou a distorcdo por clipamento.

-Led On- Indica que o amplificador foi acionado e estd na condicdo de ligado.

-Led OVP- Caso esse led acenda indica que o amplificador estd submetido a uma

tensdo acima da mdaxima tensdo de trabalho.

-Led LV- Caso esse led acenda indica que o amplificador estd submetido a uma tensdo

abaixo da minima tensdo de tfrabalho.

O Led Clip ndo devera permanecer aceso de modo continuo . pois acarretara severos danos aos

alto falantes. Evite ao maximo distorcao por clipamento. Isso deve ser feito através do ajuste

correto do ganho e suporte elétrico adequado, pois grande variacdo na tensdo de alimentacdo

também provoca clipamento.




OBS: NGo utilize o crossover do aparelho A3200D se estiver usando crossover ativo externo, sob
penade degradacdo dosinal.

CUIDADOS ESSENCIAIS

- Recomendamos uma fiacdo a partir de 35mm?2 na alimentacdo. Evite bitolas inferiores; Em
hipdtese alguma ligue os terminais de saida em curto circuito ou no chassi do veiculo ou ,
qualguer outro fio, exceto os do alto falantes, pois se existir o curto, imediatamente danificard o
CD Player ou outro equipamento na cadeia sonora.

Evite emendas nos fios, passagem dos fios por superficies cortantes, evite oxidacdo nos terminais
de saida e entrada, evite estanhar os fios conectados aos terminais do amplificador, evite
molhar as conexdes do seu aparelho.

- Ndo utilize impeddancia abaixo de 2 ohms sob pena de danificar o equipamento. Devido a alta
poténcia, certifique-se da correta sintonia e volume da caixa de som, bem como, poténcia de
alto falantes e resposta de freqUéncia.

- BEvite flutuacdes na entrada de alimentacdo, para isso mantenha o sistema de baterias e
alternadores compativel comseu sistema.

POSIGAO DE MONTAGEM
Enquanto estiver montando o amplificador certifique-se de que ele esteja frmemente fixado no
painel do veiculo, em uma prancha para amplificador ou rack. A posicdo e alocalizacdo terdo
grande influéncia na capacidade de dissipacdo de calor do aparelho:. Se colocado no
compartimento de carga, certifique-se de ter, pelo menos 6cm de cada lado para uma minima
condicdo de funcionamento. Montar o amplificador no piso do carro, funciona, mas ndo é a
melhor opcado.

DICAS DEINSTALAGAO
- Para sua seguranca, desconecte o positivo geral da bateria e sé religue-o ao término do
servico;

- Para facilitar, corra toda a fiacdo principal antes da montagem e parafusamento do
amplificador A3200D no local;

- Puxe os cabos RCA todos juntos e longe dos fios de alimentacdo;

- Use conectores de alta qualidade para uma instalacdo limpa e com o minimo de perda de
sinal e poténcia;

- Dé preferéncia a lojas que utilizem terminais ao invés de fios parafusados;

- Prefira instalacdes que a fiacdo esteja no interior do veiculo. Fiacdes externas séo
extremamente perigosas;

- Evite correr a fiacdo por cantos vivos ou cortantes; isso poderd, no futuro, provocar curtos e
até danificar o sistema. Procure utilizar passadores pldsticos ou de borracha para um perfeito
isolamento, principalmente na parede do motor.

- Sempre proteja a instalacdo com fusivel a distGncia de, no mdximo, 40cm da bateria.

- Ao enterrar o negativo na bateria do veiculo, raspe bem a pintura e use parafusos grossos e
com arruela, para um bom e limpo aterramento. O terra deve ser o mais proximo possivel do
amplificador e sempre conectado ao chassi do veiculo.

IMPORTANTE

Nunca monte seu amplificador no compartimento do motor, em local com muita

umidade, proximo de objetos que possam cair dentro do amplificador ou em posicdo
invertida; e jamais obstrua as passagens de ar e abertura do ventilador.

Cuidado: Exposicdo continua a pressdo sonora pode causar perda permanente da audicdo.



SOBRE O GANHO

O amplificador A3200D possui um ajuste de ganho (ver figura 1). Este controle permite o ajuste do
pré-amplificador interno do aparelho para uma vasta gama de sinais de entrada. Ndo confunda
ganho com volume. Ndo use o ganho excessivamente aberto.

Como ajustar o ganho:

- Ajuste o seu CD Player a 3/4 do volume mdximo j&d com a equalizacdo desejada. Em seguida ajuste
o potencidmetro do ganho até que o LED Clip figue acendendo conforme os picos musicais, isso
indicard que o amplificador j& estd clipando. Em seguida, reduza um pouco o ganho até que o LED
ndo acenda mais.

Um ajuste incorreto do ganho pode levar ao aumento de consumo e temperatura. Atingir o ponto
de clipamento precocemente pode gerar danos aos transdutores. Além disso o som ndo
apresentard a din@mica necessdria para uma reproducdo agraddvel.

CONSIDERAGCOES SOBREAINSTALAGAO .
Ao planejar seu sistema utilizando o A3200 D, considere os seguintes topicos:
ALIMENTAGAO ADEQUADA

Para uma poténcia de 1000 watts , o consumo maximo de pico pode alcancar valores que
ultrapassam a casa dos 100 amperes. Pela formula geral da poténcia P=V.| para obter 3200 watts de
som teremos: 3200 x 1,2 (relativo a eficiéncia) = 3840W/ 12V=320A. Porem esses sio valores maximos.
Na musica do dia a dia, os valores médios sdo muito baixos e giram em torno de 40 a 100 amperes
dependendo da natureza da musica. Essa diferenca elevada entre corrente mdéxima e corrente
média se deve a eficiéncia da topologia D. Portanto, para garantir poucas flutuacdes e alta
poténcia nas cristas musicais, toda fiacdo deve ser a mais direta e curta possivel, além de utilizar
rigorosamente os cabos adequados.

ATENGAO: Seuamplificador A3200D nao ir4 apresentar desempenho satisfatério, caso as conexdes, cabos,
baterias e outros (fontes e alternadores) nao corresponderem as expectativas de consumo do mesmo. Caso a
tensdo de alimentagdo ultrapasse valores acima de 15,5volts, o amplificador ira proteger-se
automaticamente, desligando-se.

FUSIVEL

- O amplificador A3200 D possui dois fusiveis interno de acdo retardada que tem uma corrente
nominal de 2x80A. Sugerimos as marcas MTA ou ADL. Consultar a fdbrica sobre a utilizacdo de outras
marcas. Esses fusiveis, apesar de ter 2x80A de corrente média, possui uma capacidade de fluxo de
corrente muito maior do que o valor nominal em espacos curtos de tempo, promovendo assim,
seguranca para o aparelho. A corrente média do aparelho € bem abaixo do valor do fusivel e,
durante os transientes musicais de alta corrente, esse fusivel pode acomodar os picos em intervalos
curtos e médios de tempo.

Para remocdo ou troca do fusivel, o aparelho deverd ser aberto e revisado em uma assisténcia
técnica autorizada.

CROSSOVER ATIVO 12 dB/8" Passa Baixa

Seu A3200D possui um crossover ajustavel, pode ser posicionado entre 60 Hz e 240 Hz. O ajuste deverd
levar em consideracdo a resposta do subwoofer e demais elementos do sistema de som. Para
acionar o crossover, coloque a chave na posicdo ON e qjuste a freqUéncia desejada no
potencidmetro.



